
    

Um jederzeit alarmierbar zu sein, sind die Einsatzkräfte auf 
ihren Funkmeldeempfänger angewiesen. Ob analog oder 
digital: Der Melder muss rund um die Uhr zuverlässig 
funktionieren!

      Der MelderTester bietet die Möglichkeit, überall und 
zu jeder Zeit alle Funkmelder auf ihre Funktionstüchtigkeit 
zu prüfen. Er ist sofort betriebsbereit, hat eine Vielzahl 
an Leistungsmerkmalen und gehört einfach in jede BOS-
Organisation.

       Der neue MelderTester ist nicht größer als eine 
Zigarettenschachtel und wird mit einer 9 Volt Blockbatterie 
versorgt. Die Bedienung über die 10-er-Tastatur ist denkbar 
einfach und intuitiv. Nach Gebrauch schaltet sich der 
MelderTester automatisch ab.

       Mit wenigen Handgriffen kann geprüft werden, ob ein 
Melder auslöst und funktionstüchtig ist. Der eingebaute 
Sender strahlt analoge Fünftonfolgen oder digitale 
Alarmtelegramme aus – zusätzlich einen Prüfton oder einen 
Prüftext zur Überprüfung der Displayanzeige, des Vibrators 
und des Lautsprechers des Melders.

MelderTester
Prüfgerät für analoge und digitale Meldeempfänger

Leistungsmerkmale:

> MelderTester für analoge und digitale
   Meldeempfänger im 4m/2m OB und UB
   (Kanal 347 - 510, Kanal 01 - 92, 101 - 125 )

> Testmöglichkeiten für die Display-, Lautsprecher
   und Vibrator

> Sirenentest mit Doppelton

> Einfache Kanal- und Adresseneingabe

> Adressen-Suchlauffunktion für 5-Ton

> POCSAG 512 und 1200 Baud wählbar

> einfache Menüführung

> schaltet nach Gebrauch automatisch ab

> Reichweite ca. 1 m

> Batterietyp: 9 Volt Blockbatterie

> 24 Monate Gewährleistung

> Größe: 61 x 105 x 28 (mm), Gewicht 140 Gramm
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